
Altura libre de caída: 1,72 m
Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años*

*Edad recomendada de uso del Complemento 4: de 0 a 3 años

Tablero compacto de fibras de madera de 13 mm
Tobogán de acero inoxidable

Estructura de acero con tratamiento de imprimación y termolacado 

Complemento “Gusano”

UNE EN 1176-1:2018
UNE EN 1176-3:2018

Ref.: AVNCOM05

DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA

Las medidas son orientativas 
y están sujetas a cambios y 
modificaciones según las 
necesidades de fabricación Tornillería protegida con tapones polipropileno



ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 65,88 m²
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tubo de acero

loseta de caucho o
pavimento contínuo

tornillo de fijación
Ø8x80 (4 uds)
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ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN ARENA

ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
EN HORMIGÓN

Tubo de acero

arena

250

40
0

zapata de hormigón
con fibra H-200

tornillo de fijación
Ø8x80 (4 uds)
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AVNCOM05-1 - GUSANO COMPLEMENTO 1

AVNCOM05-2 - GUSANO COMPLEMENTO 2 AVNCOM05-3 - GUSANO COMPLEMENTO 3

AVNCOM05-4 - GUSANO COMPLEMENTO 4
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